
Sehr geehrter Kunde,  

 

wir danken Ihnen für das in uns und unsere Produkte gesetzte Vertrauen. Damit Sie viel Freude an 
Ihrem LED Strip haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur fachgerechten Montage:  

 

 Bitte prüfen Sie Ihren LED Strip vor der Montage, dazu rollen Sie Ihn komplett von der Rolle 

ab! 

 Wenn das Leuchten ausbleibt, prüfen Sie bitte Ihre Anschlussstellen zum Controller, sowie 

am Strip, häufig steckt das Kabel falsch gedreht. –Siehe Bilder 

 Bei optischen Mängeln, bzw. fehlerhafte oder Nicht-Funktion wenden Sie sich bitte an 

unseren Kundenservice, gerne auch telefonisch1.  

 Der Strip darf nicht geknickt werden.  

 Um es fachgerecht zu montieren, muss der Strip geklebt werden und es dürfen keine leeren 

Zwischenräume in der Auflage sein. 

 Bei Außenmontagen muss der LED Strip geschützt angebracht werden, er darf keinem Regen, 

Hagel, Schnee ausgesetzt werden.  

 Von Wärme und Feuchtigkeit fern halten.  

 

 

Hinweise zum Anlernen der  Fernbedienung 

 

Die Fernbedienung steuert den ersten Strip nicht mehr? 

 Bitte wechseln Sie als erstes die Batterien, ggf. ist das Problem damit behoben. 

 Trennen Sie den Controller vom Strom und warten einen Augenblick. DIREKT nachdem Sie 

den Strom wieder angeschlossen haben, drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die oberste 

Taste, (eine kleine „Sonne“ abgebildet) und halten diese so lange gedrückt, bis der Strip 
anfängt zu blinken.  

 Wenn Sie zwei Strips gleichzeitig steuern möchten, gehen Sie genauso vor, wie einen Punkt 

zuvor.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kundenservice: Montags-Freitags von 09:00 – 17:00 Uhr 
  0201/43643413 oder sales@net-gmbh.de 


